
 

 

Canon CanoScan LiDE 400 Tehnični podatki 

Podrobne specifikacije 

Vrsta 

Ploski skener 

Skenirni element 

CIS 

Vir svetlobe 

3-barvni LED (RGB) 

Optična ločljivost 

4800 x 4800 dpi1 

Razpoložljiva ločljivost 

25–19200 dpi2 

Vmesnik 

USB vrste C (združljivo z USB 3.0 in 2.0) 

Gradacija skeniranja (barvna) 

48-bitni vhod -> 48/24-bitni izhod 

Gradacija skeniranja (sivinska) 

16-bitni vhod -> 8-bitni izhod 

https://www.canon.si/scanners/canoscan-lide-400/specifications/#footnote-1
https://www.canon.si/scanners/canoscan-lide-400/specifications/#footnote-2


Največja velikost dokumenta 

A4/Letter (216 x 297 mm) 

Gumbi za enostavno skeniranje 

5 gumbov ([PDF] x 2, [AUTOSCAN] (SAMODEJNO SKENIRANJE), [COPY] (KOPIRANJE), [SEND] 
(POŠLJI)) 

Hitrost sken. 

(barvno)  
(odsevno)  
25,4 ms/vrstico (4800 dpi)  
14,8 ms/vrstico (2400 dpi)  
6,6 ms/vrstico (1200 dpi)  
3,8 ms/vrstico (600 dpi)  
1,7 ms/vrstico (300 dpi)3  
 
(sivinsko, črno-belo) 
(odsevno)  
8,2 ms/vrstico (4800 dpi)  
4,3 ms/vrstico (2400 dpi)  
2,2 ms/vrstico (1200 dpi)  
1,3 ms/vrstico (600 dpi)  
1,7 ms/vrstico (300 dpi)4 

Hitrost skeniranja (A4, 300 dpi, barvno) 

Pribl. 8 sekund5 

Hitrost skeniranja (4 x 6 palcev, 300dpi, barvno) 

Pribl. 4 sekund6 

Hitrost predogleda 

Pribl. 7 sekund7 

Priložena programska oprema 

Oprema za skeniranje za Win  
Pripomoček za skeniranje za Win 

Napajalnik 

Zagotovljeno prek vrat USB 

Poraba energije 
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https://www.canon.si/scanners/canoscan-lide-400/specifications/#footnote-4
https://www.canon.si/scanners/canoscan-lide-400/specifications/#footnote-5
https://www.canon.si/scanners/canoscan-lide-400/specifications/#footnote-6
https://www.canon.si/scanners/canoscan-lide-400/specifications/#footnote-7


pribl. 4,5 W (med delovanjem, največ)  
pribl. 0,3 W (v stanju pripravljenosti) 

Mere 

250 × 367 × 42 mm 

Teža 

1,7 kg 

Temperaturni obseg delovanja 

Od 5 do 35 °C 

Obseg vlažnosti pri delovanju 

Od 10 do 90 % relativna vlažnost, brez kondenzacije 

Podprti operacijski sistemi 

Windows 10、Windows 8.1、Windows 7 SP189  
Delovanje je zagotovljeno samo v računalnikih z nameščenim operacijskim sistemom Windows 
7 ali novejšim.   
OS X 10.11.6、macOS 10.12〜macOS 10.13 

Minimalne sistemske zahteve 

Zaslon: 1024 x 768 XGA 

 

 

https://www.canon.si/scanners/canoscan-lide-400/specifications/#footnote-8
https://www.canon.si/scanners/canoscan-lide-400/specifications/#footnote-8

